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Generateur Synthetiseur 

100 kHz -1119,9 MHz 740A 




□ 


Gamme de frequence 100 kHz a 1119,9 MHz 


□ 


99 memoires non-volatiles 


□ 


Raies non-harmoniques inferieures a - 70 dBc 


n 


Roue codeuse accessible pourtous les parametres 


□ 


Protection de la sortie RF jusqu'a 5G W 


□ 


IEEE 468 standard 



Le generateur synthetiseur 740 A presente les derniers 
perfectionnements en matiere de synthese de frequence et 
de controle par micro-processeur. Sa frequence RF ceuvre 
la gamme 100 kHz a 1119,9 MHz (avec doubleur en option a 
partir de 560 MHz). Sa resolution de 10 Hz, sa precision, sa 
stabilite, ainsi que sa purete spectrale, sont remarquables. 

Sortie RF 

Le niveau de sortie peut etre affiche jusqu'a + 13 dBm avec 
une resolution de 0,1 dB. Les niveaux sont affiches sur un 
afficheur en dBm ou tout autre unite de reference : V, mV, pV 
ou dB|uV. Une touche inhibition RF permet d'inhiber 
instantanement le niveau de sortie qui est protege contre les 
tensions inverses par un circuit automatique jusqu'a 50 W. 



Modulations performantes 

La proto ndeur de modulation en AM peut etre affichee de 0 
a 99,9 % avec une resolution de 0,1 %, la deviation FM 
s’etend de 0 a 199,9 kHz avec une resolution de 10 Hz ou 
100 Hz. La modulation de phase peut varier de 0 a 
19,99 radians avec une resolution de 0,01 radian. Le 
modulateur par impulsions, disponible en option, permet 
d'obtenir des temps de montee de 30 ns et des temps de 
descente de 50 ns pour une largeur de pulse de 200 ns 
minimum. 

Memo! res 

Une memoire non volatile permet de sauvegarder jusqu'a 99 
configurations completes. Apres etre entrees, les 
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configurations peuvent etre rappelees separemment ou en 
sequence. L'interface IEEE 488 permet de controler toutes 
les fonctions pour les systemes de tests automatiques. 

Entree conviviaie des donn^es 

L'entree de tous les parametres est possible soit par le 
clavier, soit par (a roue codeuse. Line touche fonction 
speciale permet I'appel au clavier de fonctions particulieres 
com me : I'affichage du niveau en dBjjV ou reffacement total 
ou partiel des memoires. 



Increments 

Chaque parametre : frequence, niveau, modulation, peut 
etre incremente ou decremente d'une valeur selectionnee 
par le clavier. 



Roue codeuse 

La roue codeuse est active sur tous les parametres avec 
une resolution par decade. Elle peut etre utilisee 
conjointement avec !e clavier 



DESCSIPmON GENERALE 



FREQUEtJCE RF 

Gamme 

Selection 

Atfichage 

R^sotution 

Pr^c^Sioin 



SORTIE RF 



Miveau 

Selection 



Affichage 

Resotution 

Precision 

Imp^ance 



Pfoleclion de la sortie 

PURETE SPECTRALE 

Hatimoniques 

So LiS'ha rmoniques 

Nor harmoniques 
R^siduelle FM 
RestduelEe AM 
Rapport signal a biruit de phase 



Le 740 A esi jn ggn^raieur synthetiseur couvrani 
la gamme 100 kHz a 560 fvIHz (1120 MHz s.\fec 
Toption doubleur). La sortie peut &tre modul^e en 
amplitude, en phase, en frequence et en 
impulsions par un generateur audio interne A 
I'appareil ou par une source exl^rieure. 

Tous les parametres sont ertres par le clavier 
Silue sur le panneau avant de nr>sirunnent, Tnois 
afficheurs dement simuttanement la lecture de la 
fr^uence, des modulations et du niveau de 
sortie. L'interlace de program mation IEEE 488 esl 
mont^e en standard. 



100 kHz a 560 MHz 
Par clavier ou roue codeuse 
10 digits k 7 segments 
10 Hz 

Egale a la Iriqu^noe de r^f^rence 
voir FREQUENCE DE REFERENCE 



■ 1 29,9 dBm a 4 13 dGm Sur 50 1'l 

par clavier ou roue codeuse. 

Les unites peuvent itre affich^es en dBm, mV mV. 
V ou rfB relatif ^ 1 pV T mV ou toule autre 
reference. 

4 digits 1 1 segments plus affichage de I' unite. 

0,1 dB 

± 1 .B dB pour des niveaux d® ' 1 1 9,9 a+ 13 dBm 
50 Q 

Pour des niveaux inf^rieurs h - 3 dBm, le ROS est 
meilleur qua l ,3 : 1 et meilleurque 2 ; 1 pour des 
^ivaau3^ sup&rieurs a - 3 dBm 

Automatique jusqu'^ 50 W 



Mesuree k 0 dBm en CW 

< ■ 30 dBc gourdes frequences de 2CK3 kHz a 
5S0 MHz 

N^gligeables gourdes frequences de 1 h 
560 MHs 

< - 70 dBc typique 

< 1 Hz norme CCITT 

< - 99 dBc norme CCITT 

<-129 dBc / Hz a 129 KHz de la porteuse gour 
Fe»400 MHz 



DISTANCE PAR RAPPORT 
^Fc 


BRUIT DE PHASE 
^ 400 MHz 


BRUIT DE PHASE 
a 300 MHz (avec doubleur) 


109 Hz 


- 90 dBc/Hz 


■ 84 dBc/Hz 


1 kHz 


■ l05dB&'Hz 


- 99 dBc/Hz 


2D kHz 


■ 120 dBc/'Hz 


- Tt4 dBo'Hz 


1 MHz 


- l30dBo'Hz 


-l24dB&^H2 


> 3 MHz 


-140dBc/Hz 


- 134dBc.'Hz 



Rappofi signal a bruit Pe phase 



MIL STD 481 B : < 1 pV elt. 



0 a 1 99,9 kHz erSte 

Par clavier ou roue codeuse. 

Une source interne (voir GEMERATELIR AUDIO) 
ou eKlerne, peut ^tre utilisde. 

4 digits a 7 segmertts 

10 Hz pour des deviations inf^rieures k 20 kHz , 
IOC Hz pour des deviations su peri eu res ou 
Walesa 20 kHz. 

± (3 % de la d&vialion + 1 %) r^siduelle FM 
exclue. 

±0.5dB de30 Hz a 30 kHz. 

< 1 % pour une frequence modulante de 1 kHz et 
une deviation de 2 kHz. 

La deviation est oalibrie sans ALC pour un 
niveau d 'entree de 0,5 Veff. 

Niveau d'encree maximum : ± 5 V c/c 
Impedance d'enirde ; 6C9 fi 



0 a 19,99 radians cr^te. 

Par davier ou roue codeuse. 

Une source interne {voir 3ENERATEUR 
AUDIO) ou exierne. peut St re utilisee. 

4 digits a 7 segments 

0,01 radian 

± 5 % r^siduelle ©M ex.clue 
± 0,5 dB de 30 Hz k 30 kHz 
<5% 



RayohneitiefH parasite 

MODULATfON DE FREQUEKCE 

De^atiorr 

S^iectiort 

Affiohage 

R^olution 

Precision 

Constant de deviation 
Distorsiori 

Modulation exterr^e 

MODULATION DE PHASE 

Deviation 

S^teotlon 

Affichage 
Resolution 
Precision 
Conatanto de deviatiofi 
Distorsion 
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Modulation externa 


La delation est calibree sans ALC pour un 
niveau d’entree de 0,5 Veff. 


CLAVIER ET AFRCHAGE 




Niveau d'enirde maximum l + 5 V c/c 
Impedance d 'entree : 600 (l 


Fonctions du clavier principal 


MODULATION D'AMPLITUDE 






TauK 


0 a 99.9 % 




Selection 


Par clavier ou roue code use. 

Une source interne (voir GENE RATE UR AUDIO) 
ou exlerne, peut etre utilises. 




Atfiohage 


4 digits a 7 segments 




flesotution 


OU % 


MetR 


Pneclspon 


< ± (3 % du taux affichS + 1 %) 




Bande pa&sante 


Pour une BF modulanie de 1 kHz : 
f t / - 3 dB de 1 0 Hz ^ 1 0 kHz pour une 
frequence podeuse de 100 kHz a 1,5 MHz, 
+ 1 / - 3 dB de 1 0 Hz a 50 kHz pour une 


SEQ 




frequence porteuse do 1,5 MHz a 560 MHz, 
± 0,3 dB (typique) de 20 Hz a 20 kHz. 


INC 






■t et T 


DiStor$ion d'enveloppe 


c 2 % pour un taux de modulation de i0 a 90 % 
avec une BF nnodulante do i kHz. 




Modulation exteme 


Le taux de modulation est calibr^ sans ALC pour 
un niveau d'entr§e de 0,5 V etf. 

Niveau d'entree maximum ; + 5 V c''c 


VALID 




Impedance d'entree : 600 i'l 


xiOet/lO 






Roue Godeuse 


GENERATEUR AUDJO 






Frequence 


400 Hz 01 1 KHz 


X *■■+ ¥ 


Afflchage 


Deux LED rouges indiquent la frequence selectee 




FREQUENCE DE REFERENCE 




C 


Enir^fSorlie 


Une prise BMC arri^re fournit ia frequence de 
r§f^rence10 MHz irueme. Une auire -BNC arriere 
ipermet d'enfreir soit une frequence reference 
externe soit une tension confinue de 0 ^ 5 V pour 
ajuster le piEote de rif^rence. 


SPL 


FREQUENCE DE REFERENCE 
INTERNE 




INTERFACE CPl8 


Frequence 


10 MHz 




Stabifitd en temperature 


± 5 X 1 y^C de 1 0^C a SO^C 


Fonctionnalit^s 


Stability en frequence 


± 1 X 10'^ I'jdur aprds 1 h de tonctionnement 
ininterrompu a 25'^C ± 1'"C 




Sortie fr^uence de r^f4rence 


environ 0,5 V eff / 50 £1 


SECURITE 


FREQUENCE DE REFERENCE 




TEMPERATURE D' UTILISATION 


EXTERKE 




CONDITIONS DE TRANSPORT 


Enlr^e frequence externe 


1, 2, 5 ou 10 MHz 
Niveau : 200 mV ^ 1 V eft 


ET DE STOCKAGE 




Impedance i 50 £i 


Temperature 






Humidity 


ENTREES £T SORTIES 
AUXlUAIRES 




Altitude 


Sortie RF 


Prise BNC ^ t'arrlere de I'appareil pour 
synchronisation sunout systime. 


ALIMENTATION SECTEUR 


Prise auxitiaire 


Commaride exterieure du defilemeni des 
md moires. 





Toutes les configurations e;<c 0 pt^e Tadresse de 
I'intenf^ace IEEE sont oommandSes par (e clavier 
du panneau avart, 

Los principates fonctions soni : 

7 S 9 MHz/V EXECUTE 
FREQ. RF 4 5 6 kHz.'mV 

FM0MAM l23Hz,VV/rad 

AMPL.RF 0 . + dBm ‘dBm 

Les configurations sonl entrees en appuyant sur 
Ja touche fonciion adequate el vaiid^s en 
appuyant sur la touche EXECUTE . 

Les auires fo notions sont ; 

99 configurations peuvenl &tre rappelees ou 
mrses dans one rnemoire sauvegard^a par une 
battede cadmium-nickel pendant une dur^ 
mtninnale de 1 mois apres I'arrit de rinstrument. 

Rappel sequent! el des memoires 

Permet d'incrementer le parametre s^lectionn^ 

Incrdm ente ou d berime nte autorriatiquement, du 
normbre de pas selection le paramdtre choisi, 
Permit un ddroulement des memoires lorsque ta 
LED rouge rnemoire est allum^e. 

Valid e ta roue codeuse. 

MuHiplie og dMse par 10 la roue code use. 

Agit sijr les param^tres frequence, niveau de 
some, FM, 0M et AM. 

Penmet le rappel de la configuration ant^rieure 
lors de Tatfichage du nouveau parannetre. 

PefTTiot la correction du parametre s^lecte avant 
eji^cution. 

Efface le parametre sdlecte avant execution. 

Corriririaiides de fonctions sp^ciales tel les que 

MODULATION PAR IMPULSIONS 

UNITES DE NIVEAU RF 

EFFACEMENTDES MEMOIRES 

Urte inierface GRIB est montee en standard. 
Toutes les fonctions $oni programmnalbles 
exceptee la fo notion INCREMENT- 

Conforme d la norme IEEE 488-std 

AHT TEO. L3, LEO. SRI , RL1 . PRO, DC1 , DTI , CO. 



Conforme a la norme I EC 34& 



0 a 50^^^ C 



-20^+- 70^ C 
95 % non cendensge 
15 OODm 



115 V± 15 Vou 230 V + 50 V 
50 a 400 Hz 
100 VA 
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Hauteur Largeur Profondeur Poids 
128 mm 440 imm 500 mm !6 kg environ 



OPTION PILOTE HAUTE STABILITE 



DIMENSIONS ETPOIDS 



Fr^uence 


10 MHz 


Stability an temperature 


±5x l0-^^,'"Cde l0"Ca5^"C 


I Stebfirte en frequence 


±5x10“® / jpur aprds 1 nnoi$ de fonclionnement 
ininlerrompu ^ 25^ ± rC 


OPTION MODULATION PAR IMPULSIONS 


Gamme 


10 MHz ^ SeO MHz 


Recurrence 


100’ Hz a 2 MHz 


Temps mortt^e f tfescertte 


monlee c 30 n$ 
da$cente < 50 ns 


Rapport ON ( OFF 


> 35 dB pour des frequences porteuses 
de 10a 500 MHz 


Largeur de putse 


200 ns minimum 


SeuiJ d'entP^e 


Purse ON : 4 3,5 a 5 V 
Purse OFF:0d0,l5V 


£ntiree 


Sur BNC a I'arri^re de r'appareil. 


S^leetfofi 


Par fonction spKiare sur le clavier du panneau 
avant. 


OPTION DOUBLEUR 




FREQUENCE RF 




Gamme 


100 kHz a 1120 MHz 


R^otutiori 


10 Hz 


SORTIE RF 




Precision 


± 2,5 dB de - 1 19,9 dBm a ■ 1 00 dBm pour des 
frequences porteuse$ de 560 MHz a 1120 MHz. 


PURETE SPEOTRALE 




Karmonlques 


< - 25 dBc de 500 MHz a 1 120 MHz 


SouS'barmonlques 


< - 30 dSc de 560 MHz a 1120 MHz 


Mofi-banndr>lque« 


< - 64 dBc (typique) de 100 kHz a 1120 MHz 


Rapport atgnal k bruit de phase 


<-114 dBc / Hz k 20 kHz de fa porteuse pour 
Fc = 300 MHz. 


WODULATION PAR IMPULSIONS 




Gamme 


lOMHza 112DMHZ 


Rapport ON t OFF 


> 35 dS pour des frequences porteuses de 10 
a 560 MHz. 

> 55 dB pour des frequences porteuses de 
560^ 1120 MHz. 






N*" ref4^rence a commander 


Description 


740 A 


Generateur synEftefiseur 100 kHz - 560 MHz 


option 01 


Pilole de reference hauie stability 


option 03 


Double ur de frSiquence 


option 08 


Moduladon par impulsions 


Option IS 


Adaptation rack 



Ces ap^lSitaEions sont non-oonlractuelles et rriO<IHi'Cation£ sans pr^avis. HoldirvQ Company. Tli& General Electric Company pic o! England 







